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Infoveranstaltung

“Glasfaserausbau im Schwartenseekamp”

22.11.2022



Historie

Dezember 2015 Stadtwerke Wedel starten die
neue Telekommunikations-
sparte ,WedelNet"

Januar 2021 Stadtwerke Wedel beginnen
mit dem Aufbau eines eigenen
Glasfasernetzes

April 2022 Vermarktungsstart im Ausbau-
gebiet ,Schwartenseekamp®

Glasfaser Stadtwerke Wedel
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Bisher Erreichtes

In allen Ausbaugebieten/Clustern wurde bisher,
die fur einen Ausbau notwendige Quote von
40%, erreicht oder Ubertroffen.

Fir den Bereich Schwartenseekamp wurde bis
dato eine Quote von 65 % erzielt. Ausgebaute Gebiete (Trassen).

)| Il ‘Ausbaugebiete (bisher keine Trasse)

‘Alduelle Ausbaugebiete

Noch nicht im Fokus

Glasfaser Stadtwerke Wedel
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Aktueller Status

Fragen und Antworten zu Terminierung und Aktionspreis

Wann wird der ,Schwartenseekamp® an das Glasfasernetz der Stadtwerke Wedel angeschlossen?

Nach aktueller Planung ist mit dem Beginn der Tiefbauarbeiten im 2. Halbjahr 2023 zu rechnen.
Eine detailliertere Planung erfolgt zu Anfang 2023.

Kann ich noch jetzt einen Glasfaserantrag stellen?

Grundsatzlich kann in einem Ausbaugebiet zu jeder Zeit ein Glasfaserantrag gestellt werden.

Allerdings ist der Glasfaserhausanschluss nach dem Aktionszeitraum nicht mehr fir 198,00 € erhaltlich.
Der Preis betragt, bis zum Beginn der Bauphase, nun 498,00 €, danach steigt er auf 998,00 €.

Die realen Baukosten fir einen Glasfaseranschluss liegen, je nach Lange, bei 1.500 - 2.500 €!

Glasfaseroffensive Stadtwerke Wedel
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Aktueller Status

Fragen zum Tiefbau

Mit welchem Verfahren erfolgt der Tiefbau fir die Glasfasertrasse und die Hausanschliisse?
Besteht die Gefahr, dass die aufwandige Pflasterung in der Privatstralse Schaden nimmt?
Sind die ,weilBen Wannen“ nach Anschluss des Hauses noch dicht und funktionstiichtig?

Konnen die bereits vorhandenen Mehrsparteneinfihrungen der Hauser fir den Glasfaseranschluss genutzt werden?

Glasfaseroffensive Stadtwerke Wedel
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LWL Verlegung: Das Cluster Schwartenseekamp
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LWL Verlegung: Tiefbau und Oberfldchen

Oberstes Credo: Minimal intrusiver Eingriff in die Oberflache

— Nutzung von unbefestigten Wegstrecken (Bild 1)

— Nutzung von grabenlosen Verlege-Verfahren zur Minimierung des Oberflacheneingriffes (Bild 2)

— Austausch des vorhandenen Rechteckpflasters (Altstadtpflaster) gegen neues Rechteckpflaster (Bild3)
— Austausch des vorhandenen Quadratpflasters gegen neues Rechteckpflaster (Bild4)

Vorteil: Sicherung des ,gealterten” Pflasters flir Schadstellen im Rahmen der offenen Verlegung

Farbe und Struktur des neu zu verlegenden Pflasters sind hierbei frei wahlbar
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Bild 2

Bild 1
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Bild 4

Bild 3
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Mehrsparten Hauseinflihrungen im Bestand

Aufgrund der Einbautiefe von ca. 1,30 m bis 1,60 m befinden sich die Hauseinfliihrungen im
grundwasserfuhrenden Bereich

Die Nutzung der vorhandenen Mehrsparten Hauseinfliihrungen erweist sich aus zweierlei Griinden als nicht
sinnvoll:

1. Dies bedeutet fur den Tiefbau neben einem Bodenmehraushub das Einbringen einer
Grundwasserabsenkung bei jedem Netzanschluss

2. Durch Offnen der Mehrsparten Hauseinfiihrung fiir die Aufnahme des Glasfaserkabels kann es bei den
verbauten Baumustern zu einer Undichtigkeit kommen, welche sich dariiber hinaus auch auf den Bereich
der bereits eingeflihrten Medienrohre ausweiten kann.

Eine Gewahrleistungsubernahme seitens des Tiefbauunternehmens bzw. den Stadtwerken kann nicht
ubernommen werden!
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LWL Glasfaser Hauseinflihrung filo form
Typ MD1-FttH Einzel-Mauerdurchfiihrung

Eigenschaften

» Universell geeignet fiir Mikrorohre und Kabel

» Das Ausschdumen langs des Bohrlochs und an der Aultenwand
gewidhrleistet absolute Dichtheit

v Gas-und wasserdicht bis 2,0 bar

» Schnelle und einfache Montage ohne Spedalwerkzeug

v Keine aufwandige Kernlochbohrung notwendig

» Auch fiir schrage Durchfibrungen geeignet

» Geeignet zum Abdichten von Bohrungen in den gangigsten Wandarten mit
Abdichtungen nach DIN 18533 sowie Wanden aus WU-Beton mit
Beanspruchungsklasse 1 und 2 (Gas- und Wasserdicht, Priifdruck 2 bar).

» Erfiillt die DIN 18322 Kabelleitungstiefbavarbeiten

» Hohe mechanische Festigheit, bestandig gegen Erdbewegungen,
Erschiitterungen und Vibrationen

» Uber 30 Jahren praxiserprobt, in vielen Telekom / FO-Metzwerke installiert
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Inhouse Aufbau
‘\ ' N\ e N
Router
Glasfasermodem z.B. ,FRITZ'Box 7530"
(ONT)
POWER OPTICAL DSL FON LAN1-4 POWER
y I\ J - | N
RJ45 RJ4S5
SlosTserkabel : i Netzwerkkabel (Cat. 7)
® LWL = Lichtwellenleiter = Glasfaserkabel Expertenhinweis:
Cat. 7 = Netzwerkkabel - Glasfaserkabel: Typ Singlemode; 9/125pm biegeoptimiert;
ik Schragschliff 8°
ONT = Optical network termination — Steckertypen SC/APC & LC/APC: 8° HRL simplex

(dt. Optischer Netzwerkabschluss)
SC/APC & LC/APC & RJ4S = Steckertypen
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Verdrdngunsverfahren (Erdrakete)

Okonomisches und 6kologisches
Verfahren zur Leitungsverlegung
in verdrangungsfahigen Boden

Schnelles und zielgenaues
Verfahren, Vortrieb bis 15 m/h
bei gerader Strecke

Geringe Startgrubengrof3en
erforderlich

Oberflachen bleiben weitgehend
von Baumaf3nahmen frei




Quellen

https://highspeed.lew.de/lew-highspeed/rund-um-glasfaser/was-passiert-im-haus
https://www.komflat.de/handewitt/ueber-komflat/der-glasfaseranschluss-1.html
https://meckpommgas.de/home/pk/waerme/hausanschluss/,swsr_inhalt_id,1806,swsr _id,52.html

Filoform GmbH Filoform.de


https://meckpommgas.de/home/pk/waerme/hausanschluss/,swsr_inhalt_id,1806,swsr_id,52.html
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